TOY024CKF
Instrucciones de Instalación

3¨ de altura (Sobre altura original)

Kit de suspensión  Espiral-Espiral
1993 On, Toyota Land Cruiser
HZJ/FZJ 80 & 105
	LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACION DEL SISTEMA Y LA OPERACION DEL VEHICULO


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Ironman Suspension recomienda que este sistema sea instalado por un tecnico professional. Adicional a estas innstrucciones se debe contrar con conocimiento professional para los proscedimientos de montaje/desmontaje  y seguimiento pos instalacion.

	LISTA DE PARTES
	 

	 
	 
	 

	Parte #
	Descripcion
	Cant.

	TOY024C
	Espirales delanteros
	1(par)

	TOY025C
	Espirales traseros
	1(par)

	24683FE
	Amortiguador delantero Foam Cell 
	2

	24682FE
	Amortiguador trasero Foam Cell
	2


KIT INSTALLATION
1. Eleve el frente del vehiculo y apoyelo sobre soportes por seguridad.

2.  Remueva las ruedas.
· Realice los siguientes procedimientos un lado a la vez.

· Asegurese que todos los componentes nuevos recibidos son correctos antes de remover las partes existentes.

· Guarde todos los componentes originales.

· Los espirales almacenan grandes cantidades de energia cuando estan comprimidos, por ello se deben manipular con mucho cuidado.

REMOSION DE COMPONENTES
3.  Apoye el diferencial con un gato para prevenir el daño a las líneas de freno por sobre estiramiento. Remueva los amortiguadores originales.
4.  Desconecte la barra estabilizadora para ayudar al diferencial a descender.
5.  Cuidadosamente Remueva el espiral de su posición, el compresor de espirales pueden ser usados para asistir en este paso.
INSTALACION KIT IRONMAN

6.  Instale los espirales de manera inversa a su desmontaje. Asegúrese de instalar correctamente la goma de apoyo original. Nota: Los espirales puede que tengan marcas de DRIVER SIDE D/S Y NEAR SIDE N/S.  Los espirales deben ser instalados de acuerdo a la siguiente tabla.

	 CORRECTA INSTALACION DE LOS ESPIRALES (VENEZUELA) 

	 
	 
	 

	Parte #
	Lado de instalacion

	TOY024C DRIVER SIDE D/S
	LADO DERECHO

	TOY025C NEAR SIDE N/S
	LADO IZQUIERDO


7.  Conecte de nuevo la barra estabilizadora.
8.  Instale el nuevo amortiguador Ironman llevando a fondo las tuercas solo con la mano hasta el momento que se lleve el vehiculo al suelo.

9.  Revise todas las líneas de freno y los respiraderos de los diferenciales para asegurarse que la extensión total de la suspensión no sobre estire las líneas. 
10. Instale las ruedas. Retire los soportes y baje el vehiculo al suelo.
11. Mueva el vehiculo de lado a lado para que la suspensión asiente.
12. Apriete los amortiguadores al torque especificado por el fabricante. 
13. Revise que todas las tuercas y tornillos estén con su torque apropiado.
14. El vehiculo puede que requiera de alineación de las ruedas delanteras. 
15. Ajuste las luces del vehiculo a su altura correcta
16. Realice  una revision despues de 500km

Corner Westall & Centre Roads, Clayton, Victoria, 3168.

Telephone: 1300 731 137

