TOY057BKG
Instrucciones de Instalacion 
2½” de altura (Sobre la altura original)

Kit de suspension Espiral & Ballesta

Toyota Hilux DLX / Kavak
	LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACION DEL SISTEMA Y LA OPERACION DEL VEHICULO


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Ironman Suspension recomienda que este sistema sea instalado por un tecnico professional. Adicional a estas innstrucciones se debe contrar con conocimiento professional para los proscedimientos de montaje/desmontaje  y seguimiento pos instalacion.
	LISTA DE PARTES
	 

	 
	 
	 

	Parte#
	Descripcion
	Cant.

	TOY055B
	Espiral delantero
	1(par)

	TOY057B
	Ballesta trasera
	2

	767UK
	Kit de bujes traseros
	1

	437UBK
	Tornillos “U” trasero
	2

	12710GR
	Amortiguador delantero 35mm
	2

	12650GR
	Amortiguador trasero 35mm
	2

	 386-3         
	 Gemelo engrasable
	 2

	 387-1
	 Pin no engrasable
	 2


 INSTALACION DEL KIT

1. Eleve el frente del vehiculo y apoyelo sobre soportes por seguridad.
2.  Remueva las ruedas
· Realice los siguientes procedimientos un lado a la vez.
· Asegurese que todos los componentes nuevos recibidos son correctos antes de remover las partes existentes.
· Guarde todos los componentes originales.
· Los espirales almacenan grandes cantidades de energia cuando estan comprimidos, por ello se deben manipular con mucho cuidado.
REMOSION DE COMPONENTES DELANTEROS
3.  Sostenga el brazo de control delantero con un gato ubicandolo en la parte mas baja del brazo de control.
4.  Remueva el amortiguador , 3 tornillos superiones, 1 en la parte baja. 
NO remueva la tuerca central superior,  esta tiene mucha energia acumulada. 
5.  Usando un compressor de espirales de buena calidad, comprima el espiral de tal manera que el amortiguador quede libre de la fuerza del espiral.

6.  Remueva la tuerca central superior. Retire el espiral del amortiguador y lentamente retire el compressor del espiral.

INSTALACION DEL KIT DELANTERO
7.  Comprima el espiral y reensamble el amortiguador nuevo con el plato superior original y el kit de gomas nuevas,  de manera inversa al desmontaje, asegurese que los tornillos superiores  e inferiores esten alineados.
8.  Apriete la tuerca central superior hasta que este totalmente apretada con un torque de 31 ft-lbs, lentamente libere la energia del espiral.
9.  Instale todos los componentes en sus posiciones originales de manera inversa al desmontaje. Apriete los tornillos de la base superior con el torque especificado del fabricante, 

Ajuste la parte baja del amortiguador en posicion y apriete solo con la mano hasta que el vehiculo este bajado al suelo. Solo apriete el tornillo inferior con las especificaciones de torque del fabricante, una vez que el vehiculo este a la altura de conduccion.

REMOSION DE COMPONENTES TRASEROS
1. Eleve la parte trasera del vehiculo y apoyelo sobre soportes por seguridad. 

2. Remueve las ruedas

3. Sostenga el diferencial trasero con un gato para prevenir el daño de las lineas de freno por sobre estiramiento. Retire el amortiguador original. 
4. Remueva los tornillos “U”

5. Remueva el pasador (pin) que sujeta al chasiss y  las tuercas de los gemelos. 

6. Remueva la ballesta del vehiculo.
7. Remueva los bujes de el chasis.
INSTALACION DEL KIT DE BALLESTAS IRONMAN
8. Instale los nuevos bujes en los ojos de las ballestas y en los soportes del chasiss. Use solo una pequeña capa de grasa en el interior de los bujes. 
10. Revise que el tornillo central del la ballesta este apretado. 
11.  Instale la nueva ballesta con los pines y gemelos en el vehiculo de manera inversa a el desmontaje. No apriete ningun tornillo en este punto, para prevenir que se tranquen los gemelos. 
12. Eleve el eje de trasmision hasta la ballesta, asegurandose que el tornillo central de la ballesta este alineado con la guia en la base de la ballesta. Instale los nuevos tornillos “U”, arandelas y tuercas. Aplique un torque de 90 ft-lbs a los tornillos “U”. 
13. Instale el nuevo amortiguador Ironman dejando solo apretado con la manos los tuercas hasta que el vehiculo este en el suelo y a la altura de conduccion. 
14. Revise todas las lineas de freno y el respiradero del diferencial para segurarse que entan en condiciones y que la extension completa de la suspension no estire las lineas.
15. Instale las ruedas. Baje el vehiculo al suelo y muevalo de lado a lado para asentar la suspension.  

16. Apriete los amortiguadores de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
17. El vehiculo puede que requiera de alineacion de las ruedas delanteras.
18.  Ajuste las luces del vehiculo a su altura correcta.
19. Realice  una revision despues de 500km.
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